
 

 

รายงานคุณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดิน ครั งที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564)  
ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) 

 

1.1  การประเมินคุณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดินโดยรวม  
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) ได้ด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ในพื นที่รับิิดชอบ จ านวน 3 แลลงงน  า คือ 
แมงน  าชี แมงน  ามูล และล าน  าเสียว รวม 17 สถานี รายละเอียดดังตารางที่ 1 และติดตามตรวจสอบคุณภาพน  า
ในแลลงงน  าิิวดินที่ส าคัญและล าน  าสาขาอื่นๆ ในพื นที่รับิิดชอบ จ านวน 13 แลลงงน  า ได้แกง แมงน  าโขง ล้วยแข้ 
ล้วยชะโนด ล้วยบังอี่ ล้วยบางทราย ล้วยมุก ล าน  ากว้าง ล้วยขะยุง ล้วยส าราญ ล้วยปลาแดก ล าเซบาย ล ามูล
น้อย และล าโดมใลญง รวม 31 สถานี รายละเอียดดังตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 1  จุดตรวจวัดคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดิน ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ในพื นที่รับิิดชอบ 
ลุ่มน ้าหลัก (รหัสลุ่มน ้า) ชื่อลุ่มน ้าสาขาย่อย (รหัสลุ่มน ้าย่อย) แม่น ้า จังหวัด สถานี (แห่ง) 

ช ี(4) ล าน  าชีตอนลงาง  (0421) ชี อุบลราชธานี 2 
ยโสธร 2 

รวม 1 1 2 4 

มูล (5) 

ล าเสียวใลญง  (0520) ล าเสียวใลญง ศรีสะเกษ 1 

ล าน  ามูลสงวนที่ 3  (0522) มูล 
ศรีสะเกษ 4 
อุบลราชธานี 4 

ล าน  ามูลตอนลงาง  (0530) มูล อุบลราชธานี 4 
รวม 3 2 2 13 

รวมทั งหมด 4 3 3 17 
 

ตารางท่ี 2  จุดตรวจวัดคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินที่ส าคัญและล าน  าสาขาอื่นๆ ในพื นที่รับิิดชอบ 
ลุ่มน ้าหลกั 
(รหัสลุ่มน ้า) 

ชื่อลุ่มน ้าสาขาย่อย 
แม่น ้า จังหวัด 

สถาน ี
(รหัสลุ่มน ้าย่อย) (แห่ง) 

โขง (2) 

แมงน  าโขงสงวนที่ 9  (0234) ล้วยชะโนด มุกดาลาร 1 
ล้วยบางทราย  (0235) ล้วยบางทราย มุกดาลาร 1 

ล้วยมุก  (0236) 
ล้วยมุก มุกดาลาร 3 
ล้วยแข้ มุกดาลาร 2 
โขง มุกดาลาร 2 

ล้วยบังอี่  (0237) ล้วยบังอี่ มกุดาลาร 1 
รวม 4 6 1 10 
ช ี(4) ล าน  าชีตอนลงาง  (0421) ล าน  ากว้าง ยโสธร 2 
รวม 1 1 1 2 

มูล (5) 

ล าน  ามูลสงวนที่ 3  (0522) ล ามูลน้อย อุบลราชธานี 2 
ล้วยส าราญ  (0523) ล้วยส าราญ ศรีสะเกษ  1 
ล้วยขะยุง  (0525) ล้วยขะยุง ศรีสะเกษ  1 

ล าเซบาย (0527) 
ล าเซบาย 

อบุลราชธานี 2 
อ านาจเจริญ 4 

ล้วยปลาแดก อ านาจเจริญ 3 
ล าโดมใลญง  (0529) ล าโดมใลญง อุบลราชธานี 6  

รวม 5 6 3 19 

รวมทั งหมด 10 13 5 31 
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จากการประเมินเกณฑ์คุณภาพน  าในแลลงงน  าิิวดินโดยรวม จ านวน 16 แลลงง โดยใช้ดัชนีคุณภาพ
น  าิิวดิน (Water Quality Index : WQI) พบวงา คุณภาพน  าของแลลงงน  าสงวนใลญงอยูงในเกณฑ์ พอใช้ จ านวน  
11 แลลงง รองลงมา คือ เกณฑ์ เสื่อมโทรม จ านวน 3 แลลงง และเกณฑ์ ดี จ านวน 2 แลลงง โดยแลลงงน  าที่มี
คุณภาพน  าอยูงในเกณฑ์เสื่อมโทรม คือ ล้วยมุก จังลวัดมุกดาลาร ล้วยขะยุงและล้วยส าราญ จังลวัดศรีสะเกษ 
รายละเอียดดังตารางที่ 3 และรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 5 
 

ตารางท่ี 3  แสดงบริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพน  าและคุณภาพน  าตามดัชนีคุณภาพน  าิิวดิน (WQI) ในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน  า ครั งที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แม่น ้า จังหวัด รหัสสถานี ที่ตั ง 
คุณภาพน ้า (WQI) 

ครั งที่ 2  
(กุมภาพันธ์ 2563) 

คุณภาพน ้า 
โดยรวม 

แมงน  าชี 
อุบลราชธานี 

CI01 บ้านวังยาง ต.บุงงลวาย อ.วารินช าราบ  ดี (79) 

ดี (71) 
CI02 สะพานบ้านธาตุน้อย ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน  พอใช้ (69) 

ยโสธร 
CI03 สะพานบ้านฟ้าลยาด ต.ฟ้าลยาด อ.มลาชนะชัย  พอใช้ (66) 
CI04 สะพานบ้านบงอส าราญ ต.ส าราญ อ.เมือง  พอใช้ (69) 

แมงน  ามูล 

อุบลราชธานี 

MU01 บ้านทงาแพ ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม พอใช้ (70) 

พอใช้ (64) 

MU02 ใต้เขื่อนปากมูลบ้านลัวเลงว ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม พอใช้ (63) 
MU03 เลนือเขื่อนปากมูลบ้านลัวเลงว ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม เสื่อมโทรม (60) 
MU04 สะพานข้ามแมงน  ามูล ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาลาร พอใช้ (61) 
MU05 สะพาน 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง เสื่อมโทรม (60) 
MU06 สะพานเสรีประชาธิปไตย ต.ในเมือง อ.เมือง เสื่อมโทรม (54) 
MU07 ลาดคูเดื่อบ้านคูเดื่อ ต.แจระแม อ.เมือง พอใช้ (63) 
MU08 แยกชี-มูลบ้านทงาขอนไม้ยุง ต.บุงงลวาย อ.วารินช าราบ เสื่อมโทรม (60) 

ศรีสะเกษ 

MU09 สะพานบ้านเมงา ต.ละลาย อ.กันทรารมย์ พอใช้ (68) 
MU10 สะพานบ้านแก้ง อ.ยางชุมน้อย  ด ี(73) 
MU11 สะพาน (เขตเทศบาลต าบลเมืองคง) ต.เมืองคง อ.ราษีไศล พอใช้ (68) 
MU12 ฝายราษีไศล อ.ราษีไศล พอใช้ (68) 

ล าน  าเสียว ศรีสะเกษ SE01 สะพานเชื่อมบ้านลนองแล้ว-บ้านิึ ง อ.ราษีไศล พอใช้ (65) พอใช้ (65) 

แมงน  าโขง มุกดาลาร 
NK01 บ้านบุงงอุทัย ต.นาสีนวล อ.เมือง เสื่อมโทรม (59) 

พอใช้ (64) 
NK02 ทงาเรือตลาดอินโดจีน ต.มุกดาลาร อ.เมือง พอใช้ (68) 

ล้วยแข้ มุกดาลาร 

HK01 
สะพานข้ามล้วยแข้ข้างลอแก้วเทศบาลเมืองมุกดาลาร 
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง 

เสื่อมโทรม (54) 

พอใช้ (61) 
HK02 

ล้วยแข้ กงอนเข้าเขตเทศบาลเมืองมุกดาลาร  
(ซอยคงายลูกเสือ 13 ถนนทิพย์นาม) ต.ศรีบุญเรือง  
อ.เมือง 

พอใช้ (69) 

ล้วยชะโนด มุกดาลาร CN01 บ้านย้อมพัฒนา ต.ชะโนดน้อย อ.ดงลลวง พอใช้ (61) พอใช้ (61) 
ล้วยบังอี่ มุกดาลาร BI01 บ้านนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.ดอนตาล พอใช้ (68) พอใช้ (68) 
ล้วยบางทราย มุกดาลาร BC01 สะพานล้วยบางทราย ต.บางทรายใลญง อ.เมือง พอใช้ (70) พอใช้ (70) 

ล้วยมุก มุกดาลาร 

HM01 สะพานลน้าวัดศรีมงคลเลนือ ต.มุกดาลาร อ.เมือง พอใช้ (68) 

เสื่อมโทรม (60) HM02 
สะพานล้วยมุกใกล้ระบบบ าบัดน  าเสีย ต.มุกดาลาร  
อ.เมือง 

เสื่อมโทรม (49) 

HM03 สะพานบ้านดงานค า ต.มุกดาลาร อ.เมือง พอใช้ (62) 

ล าน  ากว้าง ยโสธร 
LK01 บ้านดอนแก้ว ต.เขื่องค า อ.เมือง พอใช้ (68) 

พอใช้ (65) 
LK02 วังมัจฉาวัดบ้านกว้าง ต.เขื่องค า อ.เมือง พอใช้ (62) 

ล้วยขะยุง ศรีสะเกษ HKY01 สะพานล้วยขะยุง ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ เสื่อมโทรม (60) เสื่อมโทรม (60) 
ล้วยส าราญ ศรีสะเกษ HS01 จุดสูบน  าล้วยส าราญ ต.ในเมือง อ.เมือง เสื่อมโทรม (50) เสื่อมโทรม (50) 
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ลมายเลตุ ดัชนีคุณภาพน  าิิวดิน (Water Quality Index : WQI) แสดงถึงสถานการณ์ของคุณภาพน  าในภาพรวมโดยพิจารณาจากคงาคุณภาพน  า 5 พารามิเตอร์ 
ได้แกง ออกซิเจนละลายน  า (DO) ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) แบคทีเรียกลุงมโคลิฟอร์มทั งลมด (Total Coliform Bacteria :TCB) แบคทีเรียกลุงม 
ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria :FCB) และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มีคงาคะแนนอยูงระลวงาง 0 – 100 โดยจัดเกณฑ์คุณภาพน  าเป็นดีมาก 
(คะแนน 91 – 100) ดี (คะแนน 71 – 90) พอใช้ (คะแนน 61 – 70) เสื่อมโทรม (คะแนน 31 – 60) และเสื่อมโทรมมาก (คะแนน 0 – 30) 
 

การประเมินแน้วโน้มคุณภาพน  าจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน  าครั งที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) 
และครั งที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564) พบวงาแลลงงน  าสงวนใลญง มีคุณภาพน  าทรงตัว อยงางไรก็ตามพบ
แลลงงน  าที่มีแนวโน้มของคุณภาพน  าเสื่อมโทรมลง จ านวน 4 แลลงงน  า คือ ล้วยแข้ ล้วยบังอี่ ล้วยบางทราย และ
ล้วยขะยุง รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4  แนวโน้มคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินโดยรวม ในพื นที่รับิิดชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แหล่งน ้าผิวดิน จังหวัด 
ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดิน (WQI mean) แนวโน้มคุณภาพ

น ้า ครั งที่ 1 (ธ.ค.63) ครั งที่ 2 (ก.พ.-มี.ค.64) 
แมงน  าชี ยโสธร อุบลราชธานี 77 (ดี) 71 (ดี) ทรงตัว 
แมงน  ามูล ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 69 (พอใช้) 64 (พอใช้) ทรงตัว 
ล าน  าเสียว ศรีสะเกษ 60 (เสื่อมโทรม) 65 (ดี) ดีขึ น 
แมงน  าโขง มุกดาลาร 67 (พอใช้) 64 (พอใช้) ทรงตัว 
ล้วยแข้ มุกดาลาร 73 (ดี) 61 (พอใช้) เสื่อมโทรมลง 
ล้วยชะโนด มุกดาลาร 69 (พอใช้) 61 (พอใช้) ทรงตัว 
ล้วยบังอี่ มุกดาลาร 72 (ดี) 68 (พอใช้) เสื่อมโทรมลง 
ล้วยบางทราย มุกดาลาร 72 (ดี) 70 (พอใช้) เสื่อมโทรมลง 
ล้วยมุก มุกดาลาร 59 (เสื่อมโทรม) 60 (เสื่อมโทรม) ทรงตัว 
ล าน  ากว้าง ยโสธร 66 (พอใช้) 65 (พอใช้) ทรงตัว 
ล้วยขะยุง ศรีสะเกษ 71 (ดี) 60 (เสื่อมโทรม) เสื่อมโทรมลง 
ล้วยส าราญ ศรีสะเกษ 54 (เสื่อมโทรม) 50 (เสื่อมโทรม) ทรงตัว 
ล้วยปลาแดก อ านาจเจริญ 64 (พอใช้) 64 (พอใช้) ทรงตัว 
ล าเซบาย อ านาจเจริญ อุบลราชธานี 66 (พอใช้) 77 (ดี) ดีขึ น 
ล ามูลน้อย อุบลราชธานี 67 (พอใช้) 62 (พอใช้) ทรงตัว 
ล าโดมใลญง อุบลราชธานี 69 (พอใช้) 67 (พอใช้) ทรงตัว 

แม่น ้า จังหวัด รหัสสถานี ที่ตั ง 
คุณภาพน ้า (WQI) 

ครั งที่ 2  
(กุมภาพันธ์ 2563) 

คุณภาพน ้า 
โดยรวม 

ล้วยปลาแดก อ านาจเจริญ 
HP01 ล้วยปลาแดกท้ายองางเก็บน  าพุทธอุทยาน ต.บุงง อ.เมือง พอใช้ (70) 

พอใช้ (64) HP02 สะพานบ้านโคกคงาย ต.ไกงค า อ.เมือง เสื่อมโทรม (51) 
HP03 สะพานล้วยปลาแดก อบต.นาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.เมือง ดี (71) 

ล าเซบาย 
อ านาจเจริญ 

LSB01 สะพานล าเซบาย ต.น  าปลีก อ.เมือง  ด ี(78) 

ดี (77) 

LSB1.1 ฝายน  าล้น ต.น  าปลีก อ.เมือง ด ี(83) 
LSB02 สะพานบ้านทงายางชุม ต.ค าพระ อ.ลัวตะพาน  ดี (86) 
LSB2.1 ฝายล าเซบาย บ.สร้างถงอน้อย ต.สร้างถงอน้อย อ.ลัวตะพาน ด ี(85) 

อุบลราชธานี 
LSB03 สะพานบ้านทงาวารี ต.ลัวดอน อ.เขื่องใน  พอใช้ (64) 
LSB04 สะพานบ้านโพนงาม ต.ลนองบงอ อ.เมือง  พอใช้ (68) 

ล ามูลน้อย อุบลราชธานี 
MN01 สะพานบ้านทงาวังลิน ต.ในเมือง อ.เมือง  เสื่อมโทรม (60) 

พอใช้ (62) 
MN02 สะพานถนนเลี่ยงเมือง บ้านทงาบงอ ต.แจระแม อ.เมือง  พอใช้ (63) 

ล าโดมใลญง อุบลราชธานี 

LD02 ฝายยางบ้านทงาแสนคูณ ต.โดมประดิษฐ์ อ.น  ายืน  พอใช้ (61) 

พอใช้ (67) 

LD04 สะพานล าโดมใลญง ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม  พอใช้ (66) 
LD06 สะพานรวมใจสามัคคี ต.นาดี อ.นาเยีย  ดี (87) 
LD08 ฝายยางบ้านสร้างแก้ว ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาลาร  พอใช้ (64) 
LD09 บ้านสะพานโดม ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาลาร  พอใช้ (61) 
LD10 วัดป่าปากโดม ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาลาร  พอใช้ (64) 
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รูปที่ 1 คุณภาพน  าจังลวัดมุกดาลาร รายสถานี เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 
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รูปที่ 2 คุณภาพน  าจังลวัดยโสธร รายสถานี เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
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รูปที่ 3 คุณภาพน  าจังลวัดศรีสะเกษ รายสถานี เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
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รูปที่ 4 คุณภาพน  าจังลวัดอ านาจเจริญ รายสถานี เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
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รูปที่ 5 คุณภาพน  าจังลวัดอุบลราชธานี รายสถานี เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
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1.2  การประเมินคุณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดิน รายแม่น ้า 
 
แม่น ้าชี 

แมงน  าชี ก าลนดเป็นแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3 สามารถใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค 
โดยต้องิงานการฆงาเชื อโรคตามปกติและิ งานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน  าทั่วไปกงอน และการเกษตร  
มคีุณภาพน  าโดยรวมตามดัชนีคุณภาพน  าิิวดินอยูงในเกณฑ์ดี โดยคงาคุณภาพน  าที่ส าคัญเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3 ดังตารางที่ 5 และตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 5 คุณภาพน  าแมงน  าชีในพื นที่รับิิดชอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน  า

แลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3 

แหล่งน ้า 

ค่าต่้าสดุ-สูงสดุ  
ค่าร้อยละที่เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3  

(จ้านวนการการวัดที่ได้มาตรฐาน/จ้านวนการตรวจวัดทั งหมดก) บริเวณที่พบคุณภาพน ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3  

DO 
(mg/L) 

BOD 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

NH3-N 
(mg/L) 

แมงน  าชี 
6.1-6.8 
100% 
(4/4) 

0.3-1.3 
100% 
(4/4) 

3,300-4,900 
100% 
(4/4) 

330-790 
100% 
(4/4) 

0.15-0.33 
100% 
(4/4) - 

มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 <0.50 
ลมายเลตุ ก แมงน  าชี ตรวจวัด 4 สถานี รวมตัวอยงางที่ตรวจวัด 4 ตัวอยงาง 

ข มาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3   
 

ตารางที่ 6 ปริมาณโลละลนักในแมงน  าชี ในพื นที่รับิิดชอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปรียบเทียบกับมาตรฐาน
คุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดิน 

พารามิเตอร์ 
ค่าต่้าสดุ-สูงสดุ 

(mg/L) 
มาตรฐาน  
(mg/L) 

บริเวณทีม่ีปญัหา  

แคดเมียม (Cd) nd ≤0.005ก, ≤0.05ข - 
โครเมียมเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+) <0.01  ≤0.05 - 
โครเมียม (Cr)  nd-0.001 - - 
แมงกานีส (Mn) nd-0.09 ≤1 - 
นิกเกิล (Ni) nd ≤0.1 - 
ตะกั่ว (Pb) nd-0.001 ≤0.05 - 
สังกะสี (Zn) nd ≤1 - 
ทองแดง (Cu) nd ≤0.1 - 
สารลนู (As) nd ≤0.01 - 
ปรอท (Hg) <0.0005 ≤0.002 - 

หมายเหตุ  (1)  กคงามาตรฐานของแคดเมียม ไมงเกิน 0.005 mg/L กรณีน  าที่มีความกระด้างไมงเกิน 100 mg/L 
(2)  ขคงามาตรฐานของแคดเมียม ไมงเกิน 0.05 mg/L กรณีน  าที่มีความกระด้างเกินกวงา 100 mg/L 
(3)  nd คือ Not Detected ลมายถึง ตรวจแล้วไมงพบคงาลรือมีคงาต่ ากวงาที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้  
(4)  โครเมียม เฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+) สุงมตรวจวัด 3 สถานี คือ CI01, CI03 และ CI04 สงวนโครเมียม (Cr) วิเคระล์เป็น Total Cr ซึ่ง
รวมปริมาณ Cr ทั งลมด ตรวจวัดทุกสถานี 

 (5) ปรอท ในแมงน  าชี สุงมตรวจวัด 2 สถานี คือ CI01 และ CI04 

 
 
 
 



10 
 

 

แม่น ้ามูล 
แมงน  ามูล ก าลนดเป็นแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3 สามารถใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค 

โดยต้องิงานการฆงาเชื อโรคตามปกติและิ งานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน  าทั่วไปกงอน และการเกษตร  
มคีุณภาพน  าโดยรวมตามดัชนีคุณภาพน  าิิวดินอยูงในเกณฑพ์อใช้และสงวนใลญงมีคงาเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3 อยงางไรก็ตามพบคงาความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) คงอนข้าง
สูง (มากกวงา 2 มิลลิกรัมตงอลิตร) ในพื นที่จังลวัดอุบลราชธานี บริเวณอ าเภอโขงเจียม อ าเภอพิบูลมังสาลาร 
อ าเภอวารินช าราบ และอ าเภอเมือง สงวนปริมาณโลละลนักที่ตรวจวัดมีคงาอยูงในเกณฑ์มาตรฐานฯ ดังตารางที่ 7 
และตารางที่ 8 

 
ตารางท่ี 7 คุณภาพน  าแมงน  ามูลในพื นที่รับิิดชอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน  า

แลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3 

แหล่งน ้า 

ค่าต่้าสดุ-สูงสดุ  
ค่าร้อยละที่เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3  

(จ้านวนการการวัดที่ได้มาตรฐาน/จ้านวนการตรวจวัดทั งหมดก) บริเวณที่พบคุณภาพน ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3  

DO 
(mg/L) 

BOD 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

NH3-N 
(mg/L) 

แมงน  ามูล 
4.7-8.0 
100% 

(12/12) 

0.9-3.6 
58% 
(7/12) 

2,300-10,900 
100% 

(12/12) 

220-3,300 
100% 

(12/12) 

0.16-0.50 
100% 

(12/12) 

- สถานี MU03 เลนือเขื่อนปากมูล บ.ลัวเลงว ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม 
- จ.อุบลราชธานี BOD ตรวจวัดได้ 3.6 mg/L 
- สถานี MU04 สะพานข้ามแมงน  ามูล ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาลาร  
จ.อุบลราชธานี BOD ตรวจวัดได้ 2.5 mg/L 

- สถานี MU05 สะพาน 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง 
- จ.อุบลราชธานี BOD ตรวจวัดได้ 2.5 mg/L 
- สถานี MU06 สะพานเสรีประชาธิปไตย ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.อุบลราชธานี BOD ตรวจวัดได้ 2.4 mg/L 

- สถานี MU08 แยกชี-มูล บ.ทงาขอนไม้ยุง ต.บุงงลวาย อ.วารินช าราบ  
จ.อุบลราชธานี BOD ตรวจวัดได้ 2.7 mg/L มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 <0.50 

ลมายเลตุ ก แมงน  ามูล ตรวจวัด 12 สถานี รวมตัวอยงางที่ตรวจวัด 12 ตัวอยงาง 
ข มาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3   

 
ตารางท่ี 8 ปริมาณโลละลนักในแมงน  ามูล ในพื นที่รับิิดชอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปรียบเทียบกับมาตรฐาน

คุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดิน 
พารามิเตอร์ ค่าต่้าสดุ-สูงสดุ 

(mg/L) 
มาตรฐาน  
(mg/L) บริเวณทีม่ีปญัหา  

แคดเมียม (Cd) nd ≤0.005ก, ≤0.05ข - 
โครเมียม (Cr) nd-0.002 ≤0.05 (Cr6+)ค  
แมงกานีส (Mn) 0.01-0.07 ≤1 - 
นิกเกิล (Ni) nd ≤0.1 - 
ตะกั่ว (Pb) nd-0.015 ≤0.05 - 
สังกะสี (Zn) nd ≤1 - 
ทองแดง (Cu) nd ≤0.1 - 
สารลนู (As) nd-0.003 ≤0.01 - 
ปรอท (Hg) <0.0005 ≤0.002 - 

หมายเหตุ  (1)  กคงามาตรฐานของแคดเมียม ไมงเกิน 0.005 mg/L กรณีน  าที่มีความกระด้างไมงเกิน 100 mg/L 
(2)  ขคงามาตรฐานของแคดเมียม ไมงเกิน 0.05 mg/L กรณีน  าที่มีความกระด้างเกินกวงา 100 mg/L 
(3)  คคงามาตรฐานของโครเมียมเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+) แตงิลการวิเคราะล์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั งลมด 
(4)  nd คือ Not Detected ลมายถึง ตรวจแล้วไมงพบคงาลรือมีคงาต่ ากวงาที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้  

 (5)  ปรอท (Hg) ในแมงน  ามูล สุงมตรวจวัด 5 สถานี คือ MU01, MU04, MU05, MU08 และ MU11 
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ล้าน ้าเสียว 
ล าน  าเสียว ก าลนดเป็นแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 2 สามารถใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค

โดยิงานการฆงาเชื อโรคตามปกติและปรับปรุงคุณภาพน  าทั่วไปกงอน การอนุรักษ์สัตว์น  า การประมง การวงายน  า
และกีฬาทางน  า มีคุณภาพน  าตามดัชนีคุณภาพน  าิิวดินอยูงในเกณฑ์พอใช้ โดยพบคุณภาพน  าที่ไมงเป็นไปตาม
มาตรฐานแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 2 คือ คงาออกซิเจนละลายน  า (DO) สงวนปริมาณโลละลนักที่ตรวจวัด มีคงา
อยูงในเกณฑ์มาตรฐานฯ ดังตารางที่ 9 และตารางที่ 10 

 
ตารางท่ี 9 คุณภาพน  าล าน  าเสียวในพื นที่รับิิดชอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพ

น  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 2 

แหล่งน ้า 
ค่าคุณภาพน ้า  

บริเวณที่พบคุณภาพน ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 2  DO 

(mg/L) 
BOD 

(mg/L) 
TCB 

(MPN/100ml) 
FCB 

(MPN/100ml) 
NH3-N 
(mg/L) 

ล าน  าเสียว 3.5 0.3 4,900 330 0.44 สถานี SE01 สะพานเชื่อมบ้านลนองแล้ว-บ้านิึ ง อ.ราษีไศล  
จ.ศรีสะเกษ 

- - DO (ตรวจวัดได้ 3.5 mg/L) มาตรฐานข ≥6.0 ≤1.5 ≤5,000 ≤1,000 <0.50 
ลมายเลตุ ก ล าน  าเสียว ตรวจวัด 1 สถานี รวมตัวอยงางที่ตรวจวัด 1 ตัวอยงาง 

ข มาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 2 
 
ตารางที่ 10 ปริมาณโลละลนักในล าน  าเสียว ในพื นที่รับิิดชอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปรียบเทียบกับ

มาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดิน 
พารามิเตอร์ ค่าต่้าสดุ-สูงสดุ 

(mg/L) 
มาตรฐาน 
(mg/L) 

บริเวณทีม่ีปญัหา 

แคดเมียม (Cd) nd ≤0.005ก, ≤0.05ข - 
โครเมียม เฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+) <0.01  ≤0.05 

- 
โครเมียม (Cr) nd - 
แมงกานีส (Mn) 0.04 ≤1 - 
นิกเกิล (Ni) nd ≤0.1 - 
ตะกั่ว (Pb) nd ≤0.05 - 
สังกะสี (Zn) nd ≤1 - 
ทองแดง (Cu) nd ≤0.1 - 
สารลนู (As) nd ≤0.01 - 
ปรอท (Hg) <0.0005  ≤0.002 - 
ลมายเลตุ (1)  กคงามาตรฐานของแคดเมียม ไมงเกิน 0.005 mg/L กรณีน  าที่มีความกระด้างไมงเกิน 100 mg/L 

(2)  ขคงามาตรฐานของแคดเมียม ไมงเกิน 0.05 mg/L กรณีน  าที่มีความกระด้างเกินกวงา 100 mg/L 
(3)  คงามาตรฐานของโครเมียมเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+) 
(4)  nd คือ Not Detected ลมายถึง ตรวจแล้วไมงพบคงาลรือมีคงาต่ ากวงาที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้  
(5)  โครเมียม (Cr) วิเคระล์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั งลมด 
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แม่น ้าโขง 
 
แมงน  าโขง ตรวจวัด จ านวน 2 สถานี ในพื นที่อ าเภอเมือง จังลวัดมุกดาลาร มีคุณภาพน  า

โดยรวมตามดัชนีคุณภาพน  าิิวดินอยูงในเกณฑ์พอใช้ อยงางไรก็ตามพบบริเวณที่มีคุณภาพน  าที่เป็นปัญลา คือ 
สถานี NK01 บ้านบุงงอุทัย ต าบลนาสีนวล อ าเภอเมือง จังลวัดมุกดาลาร ซึ่งมีคงาแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N)  
สูงเกินมาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดิน สงวนปริมาณโลละลนักที่ตรวจวัด มีคงาอยูงในเกณฑ์มาตรฐานฯ ดัง
ตารางที่ 11 และตารางที่ 12 

 
ตารางท่ี 11 คุณภาพน  าแมงน  าโขงในพื นที่รับิิดชอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพ

น  า แลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3 

แหล่งน ้า 

ค่าต่้าสดุ-สูงสดุ  
ค่าร้อยละที่เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3  

(จ้านวนการการวัดที่ได้มาตรฐาน/จ้านวนการตรวจวัดทั งหมดก) 
บริเวณที่พบคุณภาพน ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

คุณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3 
DO 

(mg/L) 
BOD 

(mg/L) 
TCB 

(MPN/100ml) 
FCB 

(MPN/100ml) 
NH3-N 
(mg/L) 

แมงน  าโขง 
7.6-8.0 
100% 
(2/2) 

1.0 
100% 
(2/2) 

3,300-7,900 
100% 
(2/2) 

1,300-1,720 
100% 
(2/2) 

0.36-0.70 
50% 
(1/2) 

สถานี NK01 บ้านบุงงอุทัย ต.นาสีนวล อ.เมือง จ.มุกดาลาร 
- NH3-N ตรวจวัดได้ 0.70 mg/L 

มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 <0.50 
ลมายเลตุ ก แมงน  าโขงตรวจวัด 2 สถานี รวมตัวอยงางที่ตรวจวัด 2 ตัวอยงาง 

ข มาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3   

 
ตารางที่ 12 ปริมาณโลละลนักในแมงน  าโขง ในพื นที่รับิิดชอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปรียบเทียบกับ

มาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดิน 
พารามิเตอร์ ค่าต่้าสดุ-สูงสดุ (mg/L) มาตรฐาน (mg/L) บริเวณทีม่ีปญัหา  
แคดเมียม (Cd) nd ≤0.005ก, ≤0.05ข - 
โครเมียม (Cr) nd ≤0.05 (Cr6+)ค - 
แมงกานีส (Mn) 0.01-0.20 ≤1 - 
นิกเกิล (Ni) nd ≤0.1 - 
ตะกั่ว (Pb) nd ≤0.05 - 
สังกะสี (Zn) nd ≤1 - 
ทองแดง (Cu) nd ≤0.1 - 
สารลนู (As) nd ≤0.01 - 

หมายเหตุ  (1)  กคงามาตรฐานของแคดเมียม ไมงเกิน 0.005 mg/L กรณีน  าที่มีความกระด้างไมงเกิน 100 mg/L 
(2)  ขคงามาตรฐานของแคดเมียม ไมงเกิน 0.05 mg/L กรณีน  าที่มีความกระด้างเกินกวงา 100 mg/L 
(3)  คคงามาตรฐานของโครเมียมเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+) แตงิลการวิเคราะล์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั งลมด 
(4)  nd คือ Not Detected ลมายถึง ตรวจแล้วไมงพบคงาลรือมีคงาต่ ากวงาที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้  
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ห้วยแข ้
ล้วยแข้ ตรวจวัดจ านวน 2 สถานี ในพื นที่อ าเภอเมือง จังลวัดมุกดาลาร มีคุณภาพน  าโดยรวม

ตามดัชนีคุณภาพน  าิิวดินอยูงในเกณฑ์พอใช้ อยงางไรก็ตามพบคุณภาพน  าบริเวณ สถานี HK01 สะพานข้าม 
ล้วยแข้ข้างลอแก้วเทศบาลเมืองมุกดาลาร ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาลาร มีคงาความสกปรกในรูปของ
สารอินทรีย์ (BOD) สูงเกินมาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3 สงวนปริมาณโลละลนักที่ตรวจวัด 
ทั ง 2 สถานี มีคงาอยูงในเกณฑ์มาตรฐานฯ ดังตารางที่ 13 และตารางที่ 14 

 
ตารางที่ 13 คุณภาพน  าล้วยแข้ในพื นที่รับิิดชอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพ

น  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3 

แหล่งน ้า 

ค่าต่้าสดุ-สูงสดุ  
ค่าร้อยละที่เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3  

(จ้านวนการการวัดที่ได้มาตรฐาน/จ้านวนการตรวจวัดทั งหมดก) บริเวณที่พบคุณภาพน ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3 

DO 
(mg/L) 

BOD 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

NH3-N 
(mg/L) 

ล้วยแข้ 
4.7-6.3 
100% 
(2/2) 

0.8-3.1 
50% 
(1/2) 

3,300-4,900 
100% 
2/2) 

490-1,090 
100% 
(2/2) 

0.30-0.33 
100% 
(2/2) 

สถานี HK01 สะพานข้ามล้วยแข้ข้างลอแก้วเทศบาลเมือง
มุกดาลาร ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาลาร 
- BOD ตรวจวัดได้ 3.1 mg/L 

มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 <0.50 
ลมายเลตุ ก ล้วยแข้ ตรวจวัด 2 สถานี รวมตัวอยงางที่ตรวจวัด 2 ตัวอยงาง 

ข มาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3   

 
ตารางที่ 14 ปริมาณโลละลนักในล้วยแข้ ในพื นที่รับิิดชอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปรียบเทียบกับมาตรฐาน

คุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดิน 
พารามิเตอร์ ค่าต่้าสดุ-สูงสดุ (mg/L) มาตรฐาน (mg/L) บริเวณทีม่ีปญัหา  
แคดเมียม (Cd) nd ≤0.005ก, ≤0.05ข - 
โครเมียม (Cr) nd-0.001 ≤0.05 (Cr6+)ค - 
แมงกานีส (Mn) nd-0.18 ≤1 - 
นิกเกิล (Ni) nd ≤0.1 - 
ตะกั่ว (Pb) nd ≤0.05 - 
สังกะสี (Zn) nd ≤1 - 
ทองแดง (Cu) nd ≤0.1 - 
สารลนู (As) nd ≤0.01 - 

หมายเหตุ  (1)  กคงามาตรฐานของแคดเมียม ไมงเกิน 0.005 mg/L กรณีน  าที่มีความกระด้างไมงเกิน 100 mg/L 
(2)  ขคงามาตรฐานของแคดเมียม ไมงเกิน 0.05 mg/L กรณีน  าที่มีความกระด้างเกินกวงา 100 mg/L 
(3)  คคงามาตรฐานของโครเมียมเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+) แตงิลการวิเคราะล์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั งลมด 
(4)  nd คือ Not Detected ลมายถึง ตรวจแล้วไมงพบคงาลรือมีคงาต่ ากวงาที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้  
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ห้วยชะโนด 
ล้วยชะโนด ตรวจวัดจ านวน 1 สถานี ในพื นที่ต าบลชะโนดน้อย อ าเภอดงลลวง จังลวัด

มุกดาลาร มีคุณภาพน  าโดยรวมตามดัชนีคุณภาพน  าิิวดินอยูงในเกณฑ์พอใช้ อยงางไรก็ตามพบคุณภาพน  าที่เป็น
ปัญลา คือ แอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) ซึ่งมีคงาสูงเกินมาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดิน สงวนปริมาณโลละ
ลนักที่ตรวจวัด มีคงาอยูงในเกณฑ์มาตรฐานฯ ดังตารางที่ 15 และตารางที่ 16 

 
ตารางที่ 15 คุณภาพน  าล้วยชะโนดในพื นที่รับิิดชอบ เดือนมีนาคม 2564 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพ

น  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3 

แหล่งน ้า 
ค่าคุณภาพน ้า 

บริเวณที่พบคุณภาพน ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3 DO 

(mg/L) 
BOD 

(mg/L) 
TCB 

(MPN/100ml) 
FCB 

(MPN/100ml) 
NH3-N 
(mg/L) 

ลว้ยชะโนด 
 

7.0 
 

1.7 3,300 330 0.53 
สถานี CN01 บ้านย้อมพัฒนา ต.ชะโนดน้อย อ.ดงลลวง  
จ.มุกดาลาร 
- NH3-N ตรวจวัดได้ 0.53 mg/L 

มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 <0.50 
ลมายเลตุ ก ล้วยชะโนด ตรวจวัด 1 สถานี รวมตัวอยงางที่ตรวจวัด 1 ตัวอยงาง 

ข มาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3   

 
ตารางท่ี 16 ปริมาณโลละลนักในล้วยชะโนด ในพื นที่รับิิดชอบ เดือนมีนาคม 2564 เปรียบเทียบกับมาตรฐาน

คุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดิน 
พารามิเตอร์ ค่าต่้าสดุ-สูงสดุ (mg/L) มาตรฐาน (mg/L) บริเวณทีม่ีปญัหา  
แคดเมียม (Cd) nd ≤0.005ก, ≤0.05ข - 
โครเมียม (Cr) nd ≤0.05 (Cr6+)ค - 
แมงกานีส (Mn) 0.07 ≤1 - 
นิกเกิล (Ni) nd ≤0.1 - 
ตะกั่ว (Pb) 0.009 ≤0.05 - 
สังกะสี (Zn) nd ≤1 - 
ทองแดง (Cu) nd ≤0.1 - 
สารลนู (As) nd ≤0.01 - 

หมายเหตุ  (1)  กคงามาตรฐานของแคดเมียม ไมงเกิน 0.005 mg/L กรณีน  าที่มีความกระด้างไมงเกิน 100 mg/L 
(2)  ขคงามาตรฐานของแคดเมียม ไมงเกิน 0.05 mg/L กรณีน  าที่มีความกระด้างเกินกวงา 100 mg/L 
(3)  คคงามาตรฐานของโครเมียมเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+) แตงิลการวิเคราะล์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั งลมด 
(4)  nd คือ Not Detected ลมายถึง ตรวจแล้วไมงพบคงาลรือมีคงาต่ ากวงาที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้  
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ห้วยบังอ่ี 
ล้วยบังอี่ ตรวจวัดจ านวน 1 สถานี ในพื นที่ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอดอนตาล จังลวัดมุกดาลาร 

มีคุณภาพน  าตามดัชนีคุณภาพน  าิิวดินอยูงในเกณฑ์พอใช้ โดยคงาคุณภาพน  าที่ส าคัญเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3 ดังตารางที่ 17 และตารางที่ 18 

 
ตารางที่ 17 คุณภาพน  าล้วยบังอี่ในพื นที่รับิิดชอบ เดือนมีนาคม 2564 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน  า

แลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3 

แหล่งน ้า 
ค่าคุณภาพน ้า 

บริเวณที่พบคุณภาพน ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3  DO 

(mg/L) 
BOD 

(mg/L) 
TCB 

(MPN/100ml) 
FCB 

(MPN/100ml) 
NH3-N 
(mg/L) 

ล้วยบังอี่ 4.4 1.8 10,900 700 0.36 
- 

มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 <0.50 
ลมายเลตุ ก ล้วยบังอี่ ตรวจวัด 1 สถานี รวมตัวอยงางที่ตรวจวัด 1 ตัวอยงาง 

ข มาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3   

 
ตารางที่ 18 ปริมาณโลละลนักในล้วยบังอี่ ในพื นที่รับิิดชอบ เดือนมีนาคม 2564 เปรียบเทียบกับมาตรฐาน

คุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดิน 
พารามิเตอร์ ค่าต่้าสดุ-สูงสดุ (mg/L) มาตรฐาน (mg/L) บริเวณทีม่ีปญัหา  
แคดเมียม (Cd) nd ≤0.005ก, ≤0.05ข - 
โครเมียม (Cr) nd ≤0.05 (Cr6+)ค - 
แมงกานีส (Mn) 0.05 ≤1 - 
นิกเกิล (Ni) nd ≤0.1 - 
ตะกั่ว (Pb) nd ≤0.05 - 
สังกะสี (Zn) nd ≤1 - 
ทองแดง (Cu) nd ≤0.1 - 
สารลนู (As) nd ≤0.01 - 

หมายเหตุ  (1)  กคงามาตรฐานของแคดเมียม ไมงเกิน 0.005 mg/L กรณีน  าที่มีความกระด้างไมงเกิน 100 mg/L 
(2)  ขคงามาตรฐานของแคดเมียม ไมงเกิน 0.05 mg/L กรณีน  าที่มีความกระด้างเกินกวงา 100 mg/L 
(3)  คคงามาตรฐานของโครเมียมเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+) แตงิลการวิเคราะล์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั งลมด 
(4)  nd คือ Not Detected ลมายถึง ตรวจแล้วไมงพบคงาลรือมีคงาต่ ากวงาที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้  
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ห้วยบางทราย 
ล้วยบางทราย ตรวจวัดจ านวน 1 สถานี ในพื นที่ต าบลบางทรายใลญง อ าเภอเมือง จังลวัด

มุกดาลาร มีคุณภาพน  าตามดัชนีคุณภาพน  าิิวดินอยูงในเกณฑ์พอใช้ โดยคงาคุณภาพน  าที่ส าคัญเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3 ดังตารางที่ 19 และตารางที่ 20 

 
ตารางท่ี 19 คุณภาพน  าล้วยบางทรายในพื นที่รับิิดชอบ เดือนมีนาคม 2564 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพ

น  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3 

แหล่งน ้า 
ค่าคุณภาพน ้า 

บริเวณที่พบคุณภาพน ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3  DO 

(mg/L) 
BOD 

(mg/L) 
TCB 

(MPN/100ml) 
FCB 

(MPN/100ml) 
NH3-N 
(mg/L) 

ล้วยบางทราย 7.0 0.4 4,900 330 0.50 
- 

มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 <0.50 
ลมายเลตุ ก ล้วยบางทราย ตรวจวัด 1 สถานี รวมตัวอยงางที่ตรวจวัด 1 ตัวอยงาง 

ข มาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3   

 
ตารางที่ 20 ปริมาณโลละลนักในล้วยบางทราย ในพื นที่รับิิดชอบ เดือนมีนาคม 2564 เปรียบเทียบกับ

มาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดิน 
พารามิเตอร์ ค่าต่้าสดุ-สูงสดุ (mg/L) มาตรฐาน (mg/L) บริเวณทีม่ีปญัหา  
แคดเมียม (Cd) nd ≤0.005ก, ≤0.05ข - 
โครเมียม (Cr) nd ≤0.05 (Cr6+)ค - 
แมงกานีส (Mn) 1.96 ≤1 - 
นิกเกิล (Ni) nd ≤0.1 - 
ตะกั่ว (Pb) 0.002 ≤0.05 - 
สังกะสี (Zn) nd ≤1 - 
ทองแดง (Cu) nd ≤0.1 - 
สารลนู (As) nd ≤0.01 - 

หมายเหตุ  (1)  กคงามาตรฐานของแคดเมียม ไมงเกิน 0.005 mg/L กรณีน  าที่มีความกระด้างไมงเกิน 100 mg/L 
(2)  ขคงามาตรฐานของแคดเมียม ไมงเกิน 0.05 mg/L กรณีน  าที่มีความกระด้างเกินกวงา 100 mg/L 
(3)  คคงามาตรฐานของโครเมียมเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+) แตงิลการวิเคราะล์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั งลมด 
(4)  nd คือ Not Detected ลมายถึง ตรวจแล้วไมงพบคงาลรือมีคงาต่ ากวงาที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้  
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ห้วยมุก 
ล้วยมุก ตรวจวัดจ านวน 3 สถานี ในพื นที่อ าเภอเมือง จังลวัดมุกดาลาร มีคุณภาพน  าโดยรวม

ตามดัชนีคุณภาพน  าิิวดินอยูงในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยพบปัญลาคุณภาพน  า คือ คงาความสกปรกในรูปของ
สารอินทรีย์ (BOD) สูงเกินมาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3 ในจุดตรวจวัดสะพานล้วยมุกใกล้
ระบบบ าบัดน  าเสีย ต าบลมุกดาลาร อ าเภอเมือง จังลวัดมุกดาลาร (สถานี HM02) นอกจากนี พบปริมาณ 
โลละลนัก ได้แกง นิกเกิล (Ni) สูงเกินมาตรฐานฯ ณ จุดตรวจวัด HM02 เชงนกัน ดังตารางที่ 21 และตารางที่ 22 

 
ตารางที่ 21 คุณภาพน  าล้วยมุกในพื นที่รับิิดชอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพ

น  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3 

แหล่งน ้า 

ค่าต่้าสดุ-สูงสดุ  
ค่าร้อยละที่เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3  

(จ้านวนการการวัดที่ได้มาตรฐาน/จ้านวนการตรวจวัดทั งหมดก) บริเวณที่พบคุณภาพน ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3  

DO 
(mg/L) 

BOD 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

NH3-N 
(mg/L) 

ล้วยมุก 
4.4-5.7 
100% 
(3/3) 

1.1-6.7 
67% 
(2/3) 

3,300-7,000 
100% 
(3/3) 

700-1,300 
100% 
(3/3) 

0.39-0.42 
100% 
(3/3) 

สถานี HM02 สะพานล้วยมุกใกล้ระบบบ าบัดน  าเสีย อ.เมือง  
จ.มุกดาลาร 

- - BOD (ตรวจวัดได้ 6.7 mg/L) 
-  

มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 <0.50 
ลมายเลตุ ก ล้วยมุก ตรวจวัด 3 สถานี รวมตัวอยงางที่ตรวจวัด 3 ตัวอยงาง 

ข มาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3   

 
ตารางที่ 22 ปริมาณโลละลนักในล้วยมุก ในพื นที่รับิิดชอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปรียบเทียบกับมาตรฐาน

คุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดิน 
พารามิเตอร์ ค่าต่้าสดุ-สูงสดุ (mg/L) มาตรฐาน (mg/L) บริเวณทีม่ีปญัหา 
แคดเมียม (Cd) nd ≤0.005ก, ≤0.05ข - 
โครเมียม (Cr) nd-0.001 ≤0.05 (Cr6+)ค - 
แมงกานีส (Mn) nd-0.44 ≤1 - 

นิกเกิล (Ni) nd-0.30 ≤0.1 
สถานี HM02 สะพานล้วยมุกใกล้ระบบบ าบัดน  าเสีย อ.เมือง  
จ.มุกดาลาร ตรวจวัดได้ 0.30 mg/L 

ตะกั่ว (Pb) nd ≤0.05 - 
สังกะสี (Zn) nd ≤1 - 
ทองแดง (Cu) nd ≤0.1 - 
สารลนู (As) nd ≤0.01 - 
ปรอท (Hg) <0.0005 ≤0.002 - 

หมายเหตุ  (1)  กคงามาตรฐานของแคดเมียม ไมงเกิน 0.005 mg/L กรณีน  าที่มีความกระด้างไมงเกิน 100 mg/L 
(2)  ขคงามาตรฐานของแคดเมียม ไมงเกิน 0.05 mg/L กรณีน  าที่มีความกระด้างเกินกวงา 100 mg/L 
(3)  คคงามาตรฐานของโครเมียมเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+) แตงิลการวิเคราะล์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั งลมด 
(4)  nd คือ Not Detected ลมายถึง ตรวจแล้วไมงพบคงาลรือมีคงาต่ ากวงาที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้  

 (5)   *ปรอท (Hg) ในล้วยมุก สุงมตรวจวัด 1 สถานี คือ HM01  
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ล้าน ้ากว้าง 
 

ล าน  ากว้าง ตรวจวัดจ านวน 2 สถานี ในพื นที่ ต าบลเขื่องค า อ าเภอเมือง จังลวัดยโสธร  
มคีุณภาพน  าโดยรวมตามดัชนีคุณภาพน  าิิวดินอยูงในเกณฑ์พอใช้ โดยคงาคุณภาพน  าที่ส าคัญเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3 ดังตารางที่ 23 และตารางที่ 24  

 
ตารางที่ 23 คุณภาพน  าล าน  ากว้างในพื นที่รับิิดชอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปรียบเทียบกับมาตรฐาน

คณุภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3 

แหล่งน ้า 

ค่าต่้าสดุ-สูงสดุ  
ค่าร้อยละที่เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3  

(จ้านวนการการวัดที่ได้มาตรฐาน/จ้านวนการตรวจวัดทั งหมดก) บริเวณที่พบคุณภาพน ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3  

DO 
(mg/L) 

BOD 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

NH3-N 
(mg/L) 

ล าน  ากว้าง 
5.4-5.9 
100% 
(2/2) 

1.2-1.7 
100% 
(2/2) 

4,900-10,900 
100% 
(2/2) 

790-2,780 
100% 
(2/2) 

0.33-0.36 
100% 
(2/2) 

- 

มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 <0.50 
ลมายเลตุ ก ล าน  ากว้าง ตรวจวัด 2 สถานี รวมตัวอยงางที่ตรวจวัด 2 ตัวอยงาง 

ข มาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3   

 
ตารางที่ 24 ปริมาณโลละลนักในล าน  ากว้าง ในพื นที่รับิิดชอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปรียบเทียบกับ 

มาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดิน 
พารามิเตอร์ ค่าต่้าสดุ-สูงสดุ (mg/L) มาตรฐาน (mg/L) บริเวณทีม่ีปญัหา  
แคดเมียม (Cd) nd ≤0.005ก, ≤0.05ข - 
โครเมียม (Cr) nd-0.001 ≤0.05 (Cr6+)ค - 
แมงกานีส (Mn) 0.10-0.49 ≤1 - 
นิกเกิล (Ni) nd ≤0.1 - 
ตะกั่ว (Pb) nd-0.024 ≤0.05 - 
สังกะสี (Zn) nd ≤1 - 
ทองแดง (Cu) nd ≤0.1 - 
สารลนู (As) nd ≤0.01 - 

หมายเหตุ  (1)  กคงามาตรฐานของแคดเมียม ไมงเกิน 0.005 mg/L กรณีน  าที่มีความกระด้างไมงเกิน 100 mg/L 
(2)  ขคงามาตรฐานของแคดเมียม ไมงเกิน 0.05 mg/L กรณีน  าที่มีความกระด้างเกินกวงา 100 mg/L 
(3)  คคงามาตรฐานของโครเมียมเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+) แตงิลการวิเคราะล์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั งลมด 
(4)  nd คือ Not Detected ลมายถึง ตรวจแล้วไมงพบคงาลรือมีคงาต่ ากวงาที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้  
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ห้วยขะยุง 
ล้วยขะยุง ตรวจวัดจ านวน 1 สถานี ในพื นที่ต าบลโนนสัง อ าเภอกันทรารมย์ จังลวัดศรีสะเกษ  

มีคุณภาพน  าตามดัชนีคุณภาพน  าิิวดินอยูงในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยพบปัญลาคุณภาพน  า คือ คงาความสกปรกใน
รูปของสารอินทรีย์ (BOD) สูงเกินมาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3 สงวนปริมาณโลละลนักที่
ตรวจวัด มีคงาอยูงในเกณฑ์มาตรฐานฯ ดังตารางที่ 25 และตารางที่ 26 

 
ตารางท่ี 25 คุณภาพน  าล้วยขะยุงในพื นที่รับิิดชอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพ

น  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3 

แหล่งน ้า 
ค่าคุณภาพน ้า 

บริเวณที่พบคุณภาพน ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3  DO 

(mg/L) 
BOD 

(mg/L) 
TCB 

(MPN/100ml) 
FCB 

(MPN/100ml) 
NH3-N 
(mg/L) 

ล้วยขะยุง 6.8 2.9 2,210 140 0.47 

สถานี HKY01 สะพานล้วยขะยุง ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์  
จ.ศรีสะเกษ 

- - BOD (ตรวจวัดได้ 2.9 mg/L) 
 

มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 <0.50 
ลมายเลตุ ก ล้วยขะยุง ตรวจวัด 1 สถานี รวมตัวอยงางที่ตรวจวัด 1 ตัวอยงาง 

ข มาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3   

 
ตารางที่ 26 ปริมาณโลละลนักในล้วยขะยุง ในพื นที่รับิิดชอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปรียบเทียบกับ

มาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดิน 
พารามิเตอร์ ค่าต่้าสดุ-สูงสดุ (mg/L) มาตรฐาน (mg/L) บริเวณทีม่ีปญัหา  
แคดเมียม (Cd) nd ≤0.005ก, ≤0.05ข - 
โครเมียม (Cr) nd ≤0.05 (Cr6+)ค - 
แมงกานีส (Mn) 0.03 ≤1 - 
นิกเกิล (Ni) nd ≤0.1 - 
ตะกั่ว (Pb) 0.009 ≤0.05 - 
สังกะสี (Zn) nd ≤1 - 
ทองแดง (Cu) nd ≤0.1 - 
สารลนู (As) 0.004 ≤0.01 - 

หมายเหตุ  (1)  กคงามาตรฐานของแคดเมียม ไมงเกิน 0.005 mg/L กรณีน  าที่มีความกระด้างไมงเกิน 100 mg/L 
(2)  ขคงามาตรฐานของแคดเมียม ไมงเกิน 0.05 mg/L กรณีน  าที่มีความกระด้างเกินกวงา 100 mg/L 
(3)  คคงามาตรฐานของโครเมียมเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+) แตงิลการวิเคราะล์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั งลมด 
(4)  nd คือ Not Detected ลมายถึง ตรวจแล้วไมงพบคงาลรือมีคงาต่ ากวงาที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้  
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ห้วยส้าราญ 
ล้วยส าราญ ตรวจวัดจ านวน 1 สถานี ในพื นที่ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังลวัดศรีสะเกษ  

มีคุณภาพน  าตามดัชนีคุณภาพน  าิิวดินอยูงในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยพบปัญลาคุณภาพน  า คือ คงาความสกปรกใน
รูปของสารอินทรีย์ (BOD) สูงเกินมาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3 สงวนปริมาณโลละลนักที่
ตรวจวัด มีคงาอยูงในเกณฑ์มาตรฐานฯ ดังตารางที่ 27 และตารางที่ 28  

 
ตารางที่ 27 คุณภาพน  าล้วยส าราญในพื นที่รับิิดชอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปรียบเทียบกับมาตรฐาน

คุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3 

แหล่งน ้า 
ค่าคุณภาพน ้า 

บริเวณที่พบคุณภาพน ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3  DO 

(mg/L) 
BOD 

(mg/L) 
TCB 

(MPN/100ml) 
FCB 

(MPN/100ml) 
NH3-N 
(mg/L) 

ล้วยส าราญ 9.8 2.9 4,900 330 0.50 

สถานี HS01 จุดสูบน  าล้วยส าราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
- BOD (ตรวจวัดได้ 2.9 mg/L) 

 

มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 <0.50 
ลมายเลตุ ก ล้วยส าราญ ตรวจวัด 1 สถานี รวมตัวอยงางที่ตรวจวัด 1 ตัวอยงาง 

ข มาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3   

 
ตารางที่ 28 ปริมาณโลละลนักในล้วยส าราญ ในพื นที่รับิิดชอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปรียบเทียบกับ

มาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดิน 
พารามิเตอร์ ค่าต่้าสดุ-สูงสดุ (mg/L) มาตรฐาน (mg/L) บริเวณทีม่ีปญัหา  
แคดเมียม (Cd) nd ≤0.005ก, ≤0.05ข - 
โครเมียม (Cr) nd ≤0.05 (Cr6+)ค - 
แมงกานีส (Mn) 0.05 ≤1 - 
นิกเกิล (Ni) nd ≤0.1 - 
ตะกั่ว (Pb) 0.014 ≤0.05 - 
สังกะสี (Zn) nd ≤1 - 
ทองแดง (Cu) nd ≤0.1 - 
สารลนู (As) 0.004 ≤0.01 - 

หมายเหตุ  (1)  กคงามาตรฐานของแคดเมียม ไมงเกิน 0.005 mg/L กรณีน  าที่มีความกระด้างไมงเกิน 100 mg/L 
(2)  ขคงามาตรฐานของแคดเมียม ไมงเกิน 0.05 mg/L กรณีน  าที่มีความกระด้างเกินกวงา 100 mg/L 
(3)  คคงามาตรฐานของโครเมียมเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+) แตงิลการวิเคราะล์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั งลมด 
(4)  nd คือ Not Detected ลมายถึง ตรวจแล้วไมงพบคงาลรือมีคงาต่ ากวงาที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้  
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ห้วยปลาแดก 
ล้วยปลาแดก ตรวจวัดจ านวน 3 สถานี ในพื นที่อ าเภอเมือง จังลวัดอ านาจเจริญ มีคุณภาพน  า

โดยรวมตามดัชนีคุณภาพน  าิิวดินอยูงในเกณฑ์พอใช้ อยงางไรก็ตาม ตรวจพบปัญลาคุณภาพน  าในบริเวณจุดเก็บ
ตัวอยงางน  าสะพานบ้านโคกคงาย ซึ่งมีคงาความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) และคงาแอมโมเนียไนโตรเจน 
(NH3-N) สูงเกินมาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3 สงวนปริมาณโลละลนักที่ตรวจวัด มีคงาอยูงใน
เกณฑ์มาตรฐานฯ ดังตารางที่ 29 และตารางที่ 30 

 
ตารางที่ 29 คุณภาพน  าล้วยปลาแดกในพื นที่รับิิดชอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปรียบเทียบกับมาตรฐาน

คุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3 

แหล่งน ้า 

ค่าต่้าสดุ-สูงสดุ  
ค่าร้อยละที่เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3  

(จ้านวนการการวัดที่ได้มาตรฐาน/จ้านวนการตรวจวัดทั งหมดก) บริเวณที่พบคุณภาพน ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3  

DO 
(mg/L) 

BOD 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

NH3-N 
(mg/L) 

ล้วยปลาแดก 
7.2-8.2 
100% 
(3/3) 

1.0-9.8 
67% 
(2/3) 

4,900-7,900 
100% 
(3/3) 

330 
100% 
(3/3) 

0.36-0.72 
67% 
(2/3) 

สถานี HP02 สะพานบ้านโคกคงาย ต.ไกงค า อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 
-  - BOD (ตรวจวัดได้ 9.8 mg/L) 
-  - NH3-N (ตรวจวัดได้ 0.72) 

มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 <0.50 
ลมายเลตุ ก  ล้วยปลาแดก ตรวจวัด 3 สถานี รวมตัวอยงางที่ตรวจวัด 3 ตัวอยงาง 

ข มาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3   

 
ตารางที่ 30 ปริมาณโลละลนักในล้วยปลาแดก ในพื นที่รับิิดชอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปรียบเทียบกับ

มาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดิน 
พารามิเตอร์ ค่าต่้าสดุ-สูงสดุ (mg/L) มาตรฐาน (mg/L) บริเวณทีม่ีปญัหา  
แคดเมียม (Cd) nd ≤0.005ก, ≤0.05ข - 
โครเมียม (Cr) nd ≤0.05 (Cr6+)ค - 
แมงกานีส (Mn) 0.01-0.58 ≤1 - 
นิกเกิล (Ni) nd ≤0.1 - 
ตะกั่ว (Pb) nd ≤0.05 - 
สังกะสี (Zn) nd ≤1 - 
ทองแดง (Cu) nd ≤0.1 - 
สารลนู (As) nd ≤0.01 - 

หมายเหตุ  (1)  กคงามาตรฐานของแคดเมียม ไมงเกิน 0.005 mg/L กรณีน  าที่มีความกระด้างไมงเกิน 100 mg/L 
(2)  ขคงามาตรฐานของแคดเมียม ไมงเกิน 0.05 mg/L กรณีน  าที่มีความกระด้างเกินกวงา 100 mg/L 
(3)  คคงามาตรฐานของโครเมียมเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+) แตงิลการวิเคราะล์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั งลมด 
(4)  nd คือ Not Detected ลมายถึง ตรวจแล้วไมงพบคงาลรือมีคงาต่ ากวงาที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้  
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ล้าเซบาย 
ล าเซบาย ตรวจวัดจ านวน 6 สถานี ในพื นที่จังลวัดอุบลราชธานีและจังลวัดอ านาจเจริญ  

มีคุณภาพน  าโดยรวมตามดัชนีคุณภาพน  าิิวดินอยูงในเกณฑ์ด ีโดยคงาคุณภาพน  าที่ส าคัญสงวนใลญงเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3 อยงางไรก็ตามพบโลละลนัก ได้แกง สารลนู (As) สูงเกิน
มาตรฐานฯ บรเิวณฝายน  าล้น ต าบลน  าปลีก อ าเภอเมือง จังลวัดอ านาจเจริญ (สถานี LSB1.1) ดังตารางที่ 31 
และตารางที่ 32  

 
ตารางที่ 31 คุณภาพน  าล าเซบายในพื นที่รับิิดชอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพ

น  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3 

แหล่งน ้า 

ค่าต่้าสดุ-สูงสดุ  
ค่าร้อยละที่เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3  

(จ้านวนการการวัดที่ได้มาตรฐาน/จ้านวนการตรวจวัดทั งหมดก) บริเวณที่พบคุณภาพน ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3 (เดือนที่พบปัญหา) 

DO 
(mg/L) 

BOD 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

NH3-N 
(mg/L) 

ล าเซบาย 
6.3-7.7 
100% 
(6/6) 

0.2-1.2 
100% 
(6/6) 

3,300-7,900 
100% 
(6/6) 

330-1,300 
100% 
(6/6) 

0.13-0.33 
100% 
(6/6) 

- 

มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 <0.50 
ลมายเลตุ ก  ล าเซบาย ตรวจวัด 6 สถานี รวมตัวอยงางที่ตรวจวัด 6 ตัวอยงาง 

ข มาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3   

 
ตารางที่ 32 ปริมาณโลละลนักในล าเซบาย ในพื นที่รับิิดชอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปรียบเทียบกับมาตรฐาน

คุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดิน 
พารามิเตอร์ ค่าต่้าสดุ-สูงสดุ (mg/L) มาตรฐาน (mg/L) บริเวณทีม่ีปญัหา (เดือนที่พบปญัหา) 
แคดเมียม (Cd) 0.0005-0.0008 ≤0.005ก, ≤0.05ข - 
โครเมียม (Cr) nd-0.020 ≤0.05 (Cr6+)ค - 
แมงกานีส (Mn) 0.03-0.55 ≤1 - 
นิกเกิล (Ni) nd ≤0.1 - 
ตะกั่ว (Pb) nd-0.010 ≤0.05 - 
สังกะสี (Zn) nd-0.07 ≤1 - 
ทองแดง (Cu) nd ≤0.1 - 

สารลนู (As) 0.003-0.012 ≤0.01 
สถานี LSB1.1 ฝายน  าล้น ต าบลน  าปลีก อ าเภอเมือง จังลวัด
อ านาจเจริญ ตรวจวัดได้ 0.012 mg/L 

หมายเหตุ  (1)  กคงามาตรฐานของแคดเมียม ไมงเกิน 0.005 mg/L กรณีน  าที่มีความกระด้างไมงเกิน 100 mg/L 
(2)  ขคงามาตรฐานของแคดเมียม ไมงเกิน 0.05 mg/L กรณีน  าที่มีความกระด้างเกินกวงา 100 mg/L 
(3)  คคงามาตรฐานของโครเมียมเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+) แตงิลการวิเคราะล์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั งลมด 
(4)  nd คือ Not Detected ลมายถึง ตรวจแล้วไมงพบคงาลรือมีคงาต่ ากวงาที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้ 
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ล้ามูลน้อย 
 

ล ามูลน้อย ตรวจวัดจ านวน 2 สถานี ในพื นที่อ าเภอเมือง จังลวัดอุบลราชธานี มีคุณภาพน  า
โดยรวมตามดัชนีคุณภาพน  าิิวดินอยูงในเกณฑ์พอใช้ อยงางไรก็ตามพบคงาความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ 
(BOD) สูงเกินมาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3 สงวนปริมาณโลละลนักที่ตรวจวัด มีคงาอยูงใน
เกณฑ์มาตรฐานฯ ดังตารางที่ 33 และตารางที่ 34 

 
ตารางที่ 33 คุณภาพน  าล ามูลน้อยในพื นที่รับิิดชอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปรียบเทียบกับมาตรฐาน

คุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3 

แหล่งน ้า 

ค่าต่้าสดุ-สูงสดุ  
ค่าร้อยละที่เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3  

(จ้านวนการการวัดที่ได้มาตรฐาน/จ้านวนการตรวจวัดทั งหมดก) บริเวณที่พบคุณภาพน ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3 (เดือนที่พบปัญหา) 

DO 
(mg/L) 

BOD 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100ml) 

FCB 
(MPN/100ml) 

NH3-N 
(mg/L) 

ล ามูลน้อย 
5.8-6.1 
100% 
(2/2) 

2.3-3.1 
0% 
(0/2) 

2,300-3,300 
100% 
(2/2) 

330-490 
100% 
(2/2) 

0.12-0.25 
100% 
(2/2) 

สถานี MN01 สะพานบ้านทงาวังลิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
-  - BOD (ตรวจวัดได้ 3.1 mg/L) 
สถานี MN02 สะพานถนนเลี่ยงเมือง บ้านทงาบงอ ต.แจระแม  
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

-  - BOD (ตรวจวัดได้ 2.3 mg/L) 
-  

มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 <0.50 

ลมายเลตุ ก  ล ามูลน้อย ตรวจวัด 2 สถานี รวมตัวอยงางที่ตรวจวัด 2 ตัวอยงาง 
ข มาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3   

 
ตารางที่ 34 ปริมาณโลละลนักในล ามูลน้อย ในพื นที่รับิิดชอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เปรียบเทียบกับ

มาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดิน 
พารามิเตอร์ ค่าต่้าสดุ-สูงสดุ (mg/L) มาตรฐาน (mg/L) บริเวณทีม่ีปญัหา (เดือนที่พบปญัหา) 
แคดเมียม (Cd) nd ≤0.005ก, ≤0.05ข - 
โครเมียม (Cr) nd ≤0.05 (Cr6+)ค - 
แมงกานีส (Mn) 0.25-0.26 ≤1 - 
นิกเกิล (Ni) nd ≤0.1 - 
ตะกั่ว (Pb) nd ≤0.05 - 
สังกะสี (Zn) nd ≤1 - 
ทองแดง (Cu) nd ≤0.1 - 
สารลนู (As) nd ≤0.01 - 

หมายเหตุ  (1)  กคงามาตรฐานของแคดเมียม ไมงเกิน 0.005 mg/L กรณีน  าที่มีความกระด้างไมงเกิน 100 mg/L 
(2)  ขคงามาตรฐานของแคดเมียม ไมงเกิน 0.05 mg/L กรณีน  าที่มีความกระด้างเกินกวงา 100 mg/L 
(3)  คคงามาตรฐานของโครเมียมเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+) แตงิลการวิเคราะล์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั งลมด 
(4)  nd คือ Not Detected ลมายถึง ตรวจแล้วไมงพบคงาลรือมีคงาต่ ากวงาที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้ 
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ล้าโดมใหญ่ 
ล าโดมใลญง ตรวจวัดจ านวน 6 สถานี ในพื นที่อ าเภอน  ายืนถึงอ าเภอพิบูลมังสาลาร จังลวัด

อุบลราชธานี มีคุณภาพน  าโดยรวมตามดัชนีคุณภาพน  าิิวดินอยูงในเกณฑ์พอใช้ อยงางไรก็ตามพบคงาความ
สกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) สูงไมงเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3 ในบาง
สถานีตรวจวัดในพื นที่อ าเภอน  ายืนและอ าเภอพิบูลมังสาลาร สงวนปริมาณโลละลนักที่ตรวจวัด มีคงาอยูงในเกณฑ์
มาตรฐานฯ ดังตารางที่ 35 และตารางที่ 36)  

 
ตารางที่ 35 คุณภาพน  าล าโดมใลญงในพื นที่รับิิดชอบ เดือนกุมภาพันธ ์2564 เปรียบเทียบกับมาตรฐาน

คุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3 

แหล่งน ้า 

ค่าต่้าสดุ-สูงสดุ  
ค่าร้อยละที่เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3  

(จ้านวนการการวัดที่ได้มาตรฐาน/จ้านวนการตรวจวัดทั งหมดก) บริเวณที่พบคุณภาพน ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3  DO 

(mg/L) 
BOD 

(mg/L) 
TCB 

(MPN/100ml) 
FCB 

(MPN/100ml) 
NH3-N 
(mg/L) 

ล าโดมใลญง 
6.9-8.3 
100% 
(6/6) 

1.0-3.1 
50% 
(3/6) 

3,300-17,200 
100% 
(6/6) 

220-1,720 
100% 
(6/6) 

0.11-0.16 
100% 
(6/6) 

สถานี LD02 ฝายยางบ้านทงาแสนคูณ ต.โดมประดิษฐ์ อ.น  ายืน  
จ.อุบลราชธานี 

- - BOD (ตรวจวัดได้ 3.0 mg/L) 
สถานี LD08 ฝายยางบ้านสร้างแก้ว ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาลาร  
จ.อุบลราชธานี 

- - BOD (ตรวจวัดได้ 2.8 mg/L) 
สถานี LD09 บ้านสะพานโดม ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาลาร  
จ.อุบลราชธานี 

- - BOD (ตรวจวัดได้ 3.1 mg/L) 
มาตรฐานข ≥4.0 ≤2.0 ≤20,000 ≤4,000 <0.50 

ลมายเลตุ ก  ล าโดมใลญง ตรวจวัด 6 สถานี รวมตัวอยงางที่ตรวจวัด 6 ตัวอยงาง 
ข มาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดินประเภทที่ 3   

 
ตารางที่ 36 ปริมาณโลละลนักในล าโดมใลญง ในพื นที่รับิิดชอบ เดือนกุมภาพันธ ์2564 เปรียบเทียบกับ

มาตรฐานคุณภาพน  าแลลงงน  าิิวดิน 
พารามิเตอร์ ค่าต่้าสดุ-สูงสดุ (mg/L) มาตรฐาน (mg/L) บริเวณทีม่ีปญัหา  
แคดเมียม (Cd) nd ≤0.005ก, ≤0.05ข - 
โครเมียม (Cr) nd-0.015 ≤0.05 (Cr6+)ค - 
แมงกานีส (Mn) 0.02-0.11 ≤1 - 
นิกเกิล (Ni) nd ≤0.1 - 
ตะกั่ว (Pb) nd-0.005 ≤0.05 - 
สังกะสี (Zn) 0.01-0.03 ≤1 - 
ทองแดง (Cu) nd ≤0.1 - 
สารลนู (As) nd-0.005 ≤0.01 - 

หมายเหตุ  (1)  กคงามาตรฐานของแคดเมียม ไมงเกิน 0.005 mg/L กรณีน  าที่มีความกระด้างไมงเกิน 100 mg/L 
(2)  ขคงามาตรฐานของแคดเมียม ไมงเกิน 0.05 mg/L กรณีน  าที่มีความกระด้างเกินกวงา 100 mg/L 
(3)  คคงามาตรฐานของโครเมียมเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+) แตงิลการวิเคราะล์เป็น Total Cr ซึ่งรวมปริมาณ Cr ทั งลมด 
(4)  nd คือ Not Detected ลมายถึง ตรวจแล้วไมงพบคงาลรือมีคงาต่ ากวงาที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้ 
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3. สรุปบริเวณที่มีปัญหาคุณภาพน ้า และแนวทางการแก้ไข 
 

ตารางท่ี 37 สรุปบริเวณที่มีปัญลาคุณภาพน  า คุณภาพน  าที่เป็นปัญลา และแนวทางการแก้ไข 

บริเวณที่เป็นปัญหา 
คุณภาพน ้าที่ไม่ได้ตาม

มาตรฐาน 
แนวทางการแก้ไข 

แม่น ้ามูล 
 - สถานี MU03 เลนือเขื่อนปากมูลบ้านลัว
เลงว อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 

 
ความสกปรกในรูปของ
สารอินทรีย์ 

 
- ตรวจสอบการระบายน  าเสียจาก
แลลงงชุมชน และควบคุมไมงใล้มีการ
ระบายน  าเสียลงสูงแลลงงน  าโดยตรง 
- ประสานแนวทางการบริลาร
จัดการน  าเลนือเขื่อนเพื่อใล้น  ามี
การไลลเวียนรงวมกับลนงวยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 - สถานี MU04 สะพานข้ามแมงน  ามูล ต.พิบูล 
อ.พิบูลมังสาลารจ.อุบลราชธานี 

ความสกปรกในรูปของ
สารอินทรีย์ 

- ตรวจสอบการระบายน  าเสียจาก
แลลงงชุมชน ตลาดสด โรงฆงาสัตว์
และควบคุมไมงใล้มีการระบาย 
น  าเสียลงสูงแลลงงน  าโดยตรง 
- ิู้ประกอบการเลี ยงสัตว์ ได้แกง 
ฟาร์มสุกร และปลากระชัง ควร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด เพื่อ
ป้องกันและลดมลพิษที่จะ
ปนเปื้อนลงสูงแลลงงน  า 

- สถานี MU05 สะพาน 100 ปี สมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

ความสกปรกในรูปของ
สารอินทรีย์ 

- ตรวจสอบการระบายน  าเสียจาก
แลลงงชุมชน ร้านอาลาร ระบบ
บ าบัดน  าเสียชุมชน และควบคุม
ไมงใล้มีการระบายน  าเสียลงสูง
แลลงงน  าโดยตรง 

- สถานี MU06 สะพานเสรีประชาธิปไตย  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

ความสกปรกในรูปของ
สารอินทรีย์ 

- ตรวจสอบการระบายน  าเสียจาก
แลลงงชุมชน และควบคุมไมงใล้มีการ
ระบายน  าเสียลงสูงแลลงงน  าโดยตรง 

- สถานี MU08 แยกชี-มูลบ้านทงาขอนไม้ยุง 
ต.บุงงลวาย อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 

ความสกปรกในรูปของ
สารอินทรีย์ 

- ตรวจสอบการระบายน  าเสียจาก
แลลงงชุมชน เกษตรกรรม และ
ควบคุมไมงใล้มีการระบายน  าเสีย
ลงสูงแลลงงน  าโดยตรง 

ล้าน ้าเสียว 
- สถานี SE01 สะพานเชื่อมบ้านลนองแล้ว-
บ้านิึ ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 

 
ออกซิเจนละลายน  า 

- ควบคุมปริมาณิ ักตบชวาและ
วัชพืชน  าอื่นๆ ในล าน  าเสียว 
ตรวจสอบแลลงงก าเนิดมลพิษใกล้
ล าน  าเสียวใล้มีระบบจัดการของ
เสียที่มีประสิทธภิาพ 
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บริเวณที่เป็นปัญหา 
คุณภาพน ้าที่ไม่ได้ตาม

มาตรฐาน 
แนวทางการแก้ไข 

แม่น ้าโขง 
สถานี NK01 บ้านบุงงอุทัย ต.นาสีนวล อ.เมือง 
จ.มุกดาลาร 

 
แอมโมเนียไนโตรเจน 

 
- ตรวจสอบการระบายน  าเสีย
จากพื นที่การเกษตร และชุมชน 
- ควบคุมไมงใล้แลลงงชุมชนระบาย
น  าเสียลงสูงแลลงงน  าโดยตรง 
- เกษตรกรควรใช้ปุ๋ยในปริมาณที่
เลมาะสมไมงมากเกินความ
ต้องการของพืช เพื่อลดการชะ
ล้างลงสูงแลลงงน  าธรรมชาติ และ
สงงเสริมใล้เกษตรกรท าการ 
เกษตรในวิธีการที่เลมาะสมเพื่อ
ลดการชะล้างพังทลายของลน้า
ดินลงสูงแลลงงน  าธรรมชาติ 

ห้วยแข ้
สถานี HK01 สะพานข้ามล้วยแข้ข้างลอแก้ว
เทศบาลเมืองมุกดาลาร ต.ศรีบุญเรือง  
อ.เมืองจ.มุกดาลาร 

 
ความสกปรกในรูปของ
สารอินทรีย์ 

 
- ตรวจสอบการระบายน  าเสีย
จากแลลงงชุมชน และควบคุม
ไมงใล้มีการระบายน  าเสียลงสูง
แลลงงน  าโดยตรง 
- ก าลนดเทศบัญญัติใล้บ้านเรือน
และอาคารติดตั งถังดักไขมันและ
ระบบบ าบัดน  าเสียส าลรับ
บ้านเรือน อาคาร ลรือตลาดสด 

ห้วยชะโนด 
สถานี CN01 บ้านย้อมพัฒนา ต.ชะโนดน้อย  
อ.ดงลลวง 

 
แอมโมเนียไนโตรเจน 

 
- ตรวจสอบการระบายน  าเสีย
จากพื นที่การเกษตร และชุมชน 
- ควบคุมไมงใล้แลลงงชุมชนระบาย
น  าเสียลงสูงแลลงงน  าโดยตรง 
- เกษตรกรควรใช้ปุ๋ยในปริมาณที่
เลมาะสมไมงมากเกินความ
ต้องการของพืช เพื่อลดการชะ
ล้างลงสูงแลลงงน  าธรรมชาติ และ
สงงเสริมใล้เกษตรกรท าการ 
เกษตรในวิธีการที่เลมาะสมเพื่อ
ลดการชะล้างพังทลายของลน้า
ดินลงสูงแลลงงน  าธรรมชาติ 
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บริเวณที่เป็นปัญหา 
คุณภาพน ้าที่ไม่ได้ตาม

มาตรฐาน 
แนวทางการแก้ไข 

ห้วยมุก 
สถานี HM02 สะพานล้วยมุกใกล้ระบบบ าบัด
น  าเสีย อ.เมือง จ.มุกดาลาร 

 
ความสกปรกในรูปของ
สารอินทรีย์ และนิกเกิล 

 
- ควบคุมไมงใล้มีการระบาย 
น  าเสียจากชุมชนและแลลงง 
ก าเนิดมลพิษลงแลลงงน  าโดยตรง 
โดยองค์กรปกครองสงวนท้องถิ่น
จัดเตรียมระบบรวบรวมและ
บ าบัดน  าเสียชุมชนใล้ครอบคลุม
พื นที่ 
 - ก าลนดเทศบัญญัติใล้บ้านเรือน
และอาคารติดตั งถังดักไขมันและ
ระบบบ าบัดน  าเสียส าลรับ
บ้านเรือน อาคาร ลรือตลาดสด 

ห้วยขะยุง 
สถานี HKY01 สะพานล้วยขะยุง ต.โนนสัง  
อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 

 

 
ความสกปรกในรูปของ
สารอินทรีย์สูง 

 
- ตรวจสอบการระบายน  าเสีย
จากพื นที่การเกษตร และชุมชน 
- ควบคุมไมงใล้แลลงงชุมชนระบาย
น  าเสียลงสูงแลลงงน  าโดยตรง 
- เกษตรกรควรใช้ปุ๋ยในปริมาณที่
เลมาะสมไมงมากเกินความ
ต้องการของพืช เพื่อลดการชะ
ล้างลงสูงแลลงงน  าธรรมชาติ และ
สงงเสริมใล้เกษตรกรท าการ 
เกษตรในวิธีการที่เลมาะสมเพื่อ
ลดการชะล้างพังทลายของลน้า
ดินลงสูงแลลงงน  าธรรมชาติ 

ห้วยส้าราญ 
สถานี HS01 จุดสูบน  าล้วยส าราญ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
 

 
ความสกปรกในรูปของ
สารอินทรีย์สูง 

 
- ควบคุมไมงใล้มีการระบาย 
น  าเสียจากชุมชนและแลลงง 
ก าเนิดมลพิษลงแลลงงน  าโดยตรง 
โดยองค์กรปกครองสงวนท้องถิ่น
จดัเตรียมระบบรวบรวมและ
บ าบัดน  าเสียชุมชนใล้ครอบคลุม
พื นที่ 
 - ก าลนดเทศบัญญัติใล้บ้านเรือน
และอาคารติดตั งถังดักไขมันและ
ระบบบ าบัดน  าเสียส าลรับ
บ้านเรือน อาคาร ลรือตลาดสด 
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บริเวณที่เป็นปัญหา 
คุณภาพน ้าที่ไม่ได้ตาม

มาตรฐาน 
แนวทางการแก้ไข 

ห้วยปลาแดก 
สถานี HP02 สะพานบ้านโคกคงาย ต.ไกงค า  
อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 
 
 
 

 
ความสกปรกในรูป 
ของสารอินทรีย์ และ
แอมโมเนียไนโตรเจน 

 
ควบคุมไมงใล้มีการระบายน  าเสีย
จากชุมชนลงแลลงงน  าโดยตรง 
โดยจะต้องรวบรวมน  าเสียเข้า
ระบบบ าบัดน  าเสียใล้ครอบคลุม
พื นที่ 
- ก าลนดเทศบัญญัติใล้บ้านเรือน
และอาคารติดตั งถังดักไขมัน 
และระบบบ าบัดน  าเสียส าลรับ
บ้านเรือน อาคาร ลรือตลาดสด 
- ตรวจสอบการระบายน  าเสียจาก
พื นที่การเกษตร เกษตรกรควรใช้
ปุ๋ยในปริมาณที่เลมาะสมไมงมาก
เกินความต้องการของพืช เพื่อลด
การชะล้างลงสูงแลลงงน  าธรรมชาติ 
และสงงเสริมใล้เกษตรกรท าการ 
เกษตรในวิธีการที่เลมาะสมเพื่อ
ลดการชะล้างพังทลายของลน้า
ดินลงสูงแลลงงน  าธรรมชาติ 
 

ล้าเซบาย 
สถานี LSB1.1 ฝายน  าล้น ต าบลน  าปลีก 
อ าเภอเมือง จังลวัดอ านาจเจริญ  

 
สารลนู 

 
- ควบคุมการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชในการเกษตรใล้ถูกต้อง
และเลมาะสมตามลลักวิชาการ 
เพื่อลดการใช้สารเคมีมากเกิน
ความจ าเป็น และสงวนราชการที่
เกี่ยวข้องควรสงงเสริมใล้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนมาใช้วิธีการก าจัด
ศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติ เชงน การ
ใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์ป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืชแทน 
- ควบคุมแลลงงก าเนิดมลพิษใน
พื นที่ไมงใล้มีการระบายน  าเสียลงสูง
แลลงงน  าโดยตรง 
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บริเวณที่เป็นปัญหา 
คุณภาพน ้าที่ไม่ได้ตาม

มาตรฐาน 
แนวทางการแก้ไข 

ล้ามูลน้อย 
สถานี MN01 สะพานบ้านทงาวังลิน ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
 

 
ความสกปรกในรูป 
ของสารอินทรีย์  

 
- ตรวจสอบการระบายน  าเสียจาก
แลลงงชุมชน และแลลงง ก าเนิด
มลพิษ โดยควบคุมไมงใล้มีการ
ระบายน  าเสียลงสูงแลลงงน  าโดยตรง 
- แลลงงก าเนิดมลพิษ ตาม พรบ.
สงงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแลงงชาติ พ.ศ. 2535 
จะต้องปฏิบัติตามกฎลมายในการ
ระบายน  าทิ งอยงางเครงงครัด 
- ก าลนดเทศบัญญัติใล้บ้านเรือน
และอาคารติดตั งถังดักไขมัน 
และระบบบ าบัดน  าเสียส าลรับ
บ้านเรือน อาคาร ลรือตลาดสด 

สถานี MN02 สะพานถนนเลี่ยงเมือง บ้าน 
ทงาบงอ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
 

ความสกปรกในรูป 
ของสารอินทรีย์  

ล้าโดมใหญ่ 
สถานี LD02 ฝายยางบ้านทงาแสนคูณ  
ต.โดมประดิษฐ์ อ.น  ายืน จ.อุบลราชธานี 
 

 
ความสกปรกในรูป 
ของสารอินทรีย์  

 
- ตรวจสอบการระบายน  าเสีย
จากพื นที่การเกษตร ชุมชน และ
อุตสาลกรรม ไมงใล้ระบายน  าเสีย
ลงสูงแลลงงน  าโดยตรง 
- แลลงงก าเนิดมลพิษตาม พรบ.
สงงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแลงงชาติ พ.ศ. 2535 
จะต้องควบคุมการระบายน  าทิ งตาม
กฎลมายที่ก าลนด และลนงวยงานที่
เกี่ยวข้องจะต้องติดตามตรวจสอบ 
ก ากับดูแล และบังคับใช้กฎลมายใน
การควบคุมการระบายน  าทิ งของ
โรงงานอุตสาลกรรมอยงางเครงงครัด 
- เกษตรกรควรใช้ปุ๋ยในปริมาณที่
เลมาะสมไมงมากเกินความ
ต้องการของพืช เพื่อลดการชะ
ล้างลงสูงแลลงงน  าธรรมชาติ และ
สงงเสริมใล้เกษตรกรท าการ 
เกษตรในวิธีการที่เลมาะสมเพื่อ
ลดการชะล้างพังทลายของลน้า
ดินลงสูงแลลงงน  าธรรมชาติ 

สถานี LD08 ฝายยางบ้านสร้างแก้ว ต.โพธิ์ไทร 
อ.พิบูลมังสาลาร จ.อุบลราชธานี 
 

ความสกปรกในรูป 
ของสารอินทรีย์  

สถานี LD09 บ้านสะพานโดม ต.โพธิ์ไทร  
อ.พิบูลมังสาลาร จ.อุบลราชธานี 
 

ความสกปรกในรูป 
ของสารอินทรีย์  

 


